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Sistema di controllo semaforico con RPi Pico e Phyton 
 
 

Foglio di lavoro per gli studenti 
 
 

Nomi dei membri del team: …………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

SEZIONE 1 
 

1-1)  Descrivere brevemente le modifiche da apportare al progetto per la realizzazione di un 
sistema di segnalazione del via libera all'entrata-uscita delle auto dalla rampa di un garage 

 

1-2) Secondo te è meglio un sistema di segnalazione con sovrapposizione di luci rosse o senza? 
Da cosa può dipendere l'eventuale sovrapposizione dei due segnali rossi? 
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1-3)  Pensi che, per gli interventi di manutenzione, sia meglio utilizzare un pulsante o un 
interruttore per attivare la funzione "manutenzione"? 

 

1-4) Come pensi di poter intervenire sul programma "2. TL overlap NO buttons " per aumentare 
il tempo di sovrapposizione? E per toglierlo? 
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SEZIONE 2 
 
2-1) Collegare il diodo led alla batteria e al pulsante utilizzando la breadboard 

 

2-2) Creare un semplice programma semaforico che abbia le seguenti tempistiche, senza 
sovrapposizioni di semafori rossi: Semaforo rosso = 10 secondi - Semaforo giallo = 4 secondi 
- Semaforo verde 6 secondi. 
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SEZIONE 3 
 

3-1) Prova a realizzare un programma per accendere le tre luci nella seguente sequenza: Solo 

Rossa e Gialla “accese” simultaneamente per 3 secondi poi solo Rossa e Verde “accese” 

simultaneamente per 4 secondi. 

Scrivi qui la sequenza: 
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3-2) Facendo riferimento al programma "4 TL overlap Buttons " modificare la funzione "on" per 

creare una sovrapposizione delle luci rosse per 4 secondi. 

Scrivi qui la sequenza 
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SEZIONE 4 
 
Descrivi come hai condotto la fase di test del sistema completo, se hai riscontrato 
malfunzionamenti e il loro eventuale debug. 
 

 


